
Šablóna umožňuje presne kalibrovať gramofónovú prenosku osadenú na ramienku, aby sa zabezpečilo 
dokonalé sledovanie informácií obsiahnutých v drážkach LP platne. 
Správne nastavenie prenosky má vo výsledku vysokú kvalitu prehrávania. 

Ako použiť šablónu: 

Umiestnite šablónu na tanier gramofónu. 
Príslušný otvor šablóny nasaďte na osku gramotaniera a šablónu umiestnite smerom k ramienku. 

Kontrolný bod B - uhol vloženia Kontrolný bod B - uhol vloženia 

1. Umiestnite rameno s prenoskou tak, aby ihla prenosky bola dokonale umiestnená na bode B. 
Opticky skontrolujte, či bočné steny prenosky rovnobežne prebiehajú s čiarami nakreslenými na šablóne. 
Ak áno, prejdite na bod 3. 

2. Ak nie, posúvajte prenosku axiálne, kým čiary nakreslené na šablóne nebudú rovnobežné s bočnými 
stenami prenosky. 

Kontrolný bod A - presah snímacieho hrotu 

3. Ide o rovnaký postup ako sa vykonáva v kalibračnom bode A. 3. Ide o rovnaký postup ako sa vykonáva v kalibračnom bode A. 
Prenoska by sa mala posúvať iba dopredu alebo dozadu pozdĺž dlhej osi ramienka, kým sa nezhoduje 
s čiarami nakreslenými na šablóne. Z
nova porovnajte nastavenie v kontrolnom bode B a vykonajte korekcie ak je to nevyhnutné. 

4. Ak je prenoska nastavená v oboch kontrolných bodoch podľa hore opísaného odporúčania, 
skrutky pre uchytenie prenosky opatrne utiahnite a potom znova skontrolujte jej polohu podľa šablóny. 
Ak je vložka stále nastavená v súlade s pokynmi v oboch kalibračných bodoch A aj B, je kalibrácia dokončená. 


